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• 最多控制16台MPS或MPPT同步工作

• 多余能量管理功能

• 高达5年的系统运行数据存储

• 继电器输出，可启动发电机等外设

• 智能负载管理

• PC通讯功能

• 分流控制功能

• 标准DIN导轨安装

MCU 2.0
中央控制单元

型号 MCU

额定电压 12/24/48 V

自消耗电流 < 20 mA

环境温度范围 –25 至 +50 °C

尺寸 (W x H x D) 90 x 150 x 112 mm

重量 380 g

防护等级 IP22

MCU独特的模块化设计，应用非常灵活。通过添加或减少模

块成员，可以任意增加或降低系统容量。这给用户许多发挥

创造的空间。多种多样的应用系统等待用户去自行开发。

模块化理念使库存管理变得简单，用户只需要在仓库里配备

标准的模块成员。这些成员可以任意组建各种应用系统。

MCU中央控制单元是伏科模块系列重要成员之一。利用MCU
可以实现许多卓越的功能。例如：负载优先级管理、报警输出

和控制输出等。

MCU可以控制最多16台模块系统成员（MPS/MPPT）同步

工作。

MCU具有数据记录功能，能提供完整的系统运行数据。
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(8台MPM充电控制器、8台MPM放电控制器、4台
MCS电流测量器)


